HYPERBAR® PRO
HYPERBAR® PRO-SHARK

DATENBLATT

Modell Damen und Herren

Wasserdichtigkeit Hyperbar® Deep Diver System (mit SpezialflUssigkeit geflllt). Getestet
1'200 bar (12'000m) - SVTI Nr. 114937/2

Gehduse Glasfaser verstarkter Kunststoff. Hohe Festigkeit, hohe Steifigkeit
gegen Torsion, gutes Langzeitverhalten durch harte Oberfldche.
LUnette: Unidirektional drehbarer Kunststoffring.

Band Arnitel: Weitgehend hautneutral, ohne Weichmacher, daher immer
gleichmassig flexibel. Sehr geringe Umweltbelastung.

Glas Mineralglas von hoher Widerstandsfahigkeit

Krone Abgedichtete Krone mit Doppel-O-Ring

Zifferblatt PRO: Schwarz, Indexe mit Superluminova belegt
PRO-SHARK: Carbon-Beschichtung, Indexe mit Superluminova belegt

Leiger H/M: Nickel, mit Superluminova belegt
S: Rot

Masse - Gehdusedurchmesser ohne Krone: 38mm
- Dicke: 11Tmm
- Gewicht: 36g

Werk Schweizer Quarzwerk ETA 955.114, 11 4, 7 Steine, vergoldet,
Kalender 3 Uhr

Batterie 395
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